




铝制材质

弧线型后背

光学部分 投影系统 3LCD单镜头投影系统

LCD液晶板 超高孔径0.63英寸液晶板

投影机镜头 1.2倍变焦镜头，F1.6~1.94，f18.8~22.6毫米

灯泡 165W UHP(新型灯泡)

画面尺寸 40~300英寸(可视画面对角线尺寸)

输出亮度 2100流明(根据ISO21118国际投影机亮度标准)*

信号 色彩系统  NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
分辨率 视频 750电视线 600电视线

RGB 1024x768像素 800x600像素

可接收信号

计算机信号 fH: 19~92kHz，fV: 48~92Hz (可收到SXGA+60Hz)
视频 15kHz RGB/分量 50/60Hz

DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p,
1080/50i, 1080/60i )，复合视频，Y/C视频

概况 扬声器 1W x 1 单声道

电源要求  AC 100~240V, 50/ 60Hz
电源消耗 最大: 220W, 待机: 0.8W
工作温度 0~35oC 
工作湿度  35~85%(无凝结)

外型尺寸 273(宽) x 52(高) x 210(深) 毫米

重量 1.9公斤

散热  750.7 BTU
风扇噪音  32dB
图像翻转 Off / H / V / HV
安全锁  有

 数字变焦  有

 静帧功能  有

 安全    密码 有

               面板键锁 有

图像模式  动态 / 标准 / 游戏 / 生动 / 影院 / 发表

安装  正投 /吊顶

其他功能  自动设置，自动聚焦，自动梯形校正，即关即拔

屏幕显示菜单(语言) 15种，有中文

输入 视频 / 音频输入  复合视频，S视频，音频:A / V mulit 
输入端口  模拟RGB/复合 (HD D-sub 15芯)

遥控器   RM-PJ5
安全标准   UL，cUL，FCC Class B，IC Class B，NEMKO

CE (LVD，EMC)，C-Tick，Denan，VCCI Class B，CCC
随机附件   HD D-sub 15芯电缆(2米)，便携包，安全标签，速查手册，

  操作手册，安全规则手册

规格表
 型 号  VPL-CX21 VPL-CS21
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屏幕到镜头的距离

屏幕尺寸(英寸) 40 60 80 100 120 150 
最小(毫米) 1190 1800 2400 3010 3620 4530 
最大(毫米) 1370 2070 2760 3460 4160 5200

屏幕到镜头的水平距离

* ISO21118标准所定的亮度值是批量生产的产品的平均值，此处所涉及的亮度值的所 均 80%为产品出厂时的最低值。




