


炫酷的 外形设计

Sony VPL-FE40和VPL-FX40投影机超高亮度、炫酷外形、安装灵活、使用

方便-甚至可以通过网络来显示演讲内容，是从教育到商务的各种会议室、

模拟仿真、监控、以及研究与设计等应用显示生动和清晰图像的理想设备。

4000流明

SXGA+
XGA





光 学 部 分

投影系统

LCD液晶板

投影机镜头

灯泡

画面尺寸

输出亮度

色彩系统

信   号

分辨率

可接收计算机信号

可接收视频信号

 

概   况

扬声器

外型尺寸

重量

电源要求

电源消耗

散热

工作温度/湿度

输入输出

视频输入

输入A
输入B
输入C
输入D
输入E
输出

遥控

Control S IN
随机附件

 VPL-FE40 VPL-FX40

 3LCD单镜头投影系统

 0.79英寸SXGA+微镜阵列液晶板 4,410,000 (1400x1050x3)像素 0.79英寸XGA微镜阵列液晶板 2,359,296 (1024x768x3)像素

1.3倍变焦镜头,f30.6~39.7毫米,F1.66~2.18

275W UHP灯泡

40~600英寸(可视画面对角线尺寸)

4000 流明(根据ISO21118国际投影机亮度标准)*

             NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 (自动 / 手动选择)

视频: 750电视线, RGB:1400x1050像素    视频: 750电视线, RGB:1024x768像素

f H:19~92kHz, f V:48~92 Hz (可收到 UXGA (fV 60Hz))

15kHz RGB/分量 50/60Hz, 逐行扫描分量 50/60Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p,

 575/50p, 720/60p,  720/50p, 1080/60i, 1080/50i , 1080/60p, 1080/50p), 复合视频, Y/C视频

立体声扬声系统 1.8Wx2WW

532(宽)x 145(高)x 352(深)毫米

约9.8公斤

 AC 100~240V,4.1~1.7A77 ,50/ 60Hz
 最大:400W, 待机:15W(标准),0.5W(低)

1365BTU

0~35oC / 35~85%(无凝结)

 复合视频: RCA插孔  S视频: Y/C 微型DIN 4芯     音频: 立体声RCA插孔 x 2
 模拟RGB: HD D-sub 15芯(雌头)     音频: 立体声小型插孔

 模拟RGB: HD D-sub 15芯(雌头)     音频: 立体声小型插孔

 模拟RGB/分量:  BNCx5 (雌头)       音频: 立体声小型插孔

 数字RGB/音频: HDMI(HDCP)

 以太网端口: RJ-45: 10BASE-T/100 BASE-TX
 监视器输出: HD D-sub 15芯(雌头) 音频输出: 立体声小型插孔(可变输出)

RS-232C: D-sub 9芯(雌头)

立体声小型插孔(插入式电源)

 遥控器，AA(R6)尺寸电池(x 2)，镜头盖，AC电源线, CD-ROM应用程序软件, 使用说明书, 使用说明书用于网络, 经销商安装说明书，

快速参考手册，安全标签，保修卡

外型尺寸
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Sony数据投影机专业网站:  http://pro.sony.com.cn/dpj/
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未经许可，禁止翻印本资料部分或全部内容。

性能和指标如有变更，恕不另行通知。

所有非公制重量和尺寸为近似值。

Sony是索尼公司的注册商标。

所有其他注册商标是所属公司的注册商标。

索尼(中国)有限公司顾客免费咨询热线: 800 820 9000

* ISO21118标准所定的亮度值是批量生产的产品的平均值，此处所涉及的亮度值的80%为产品出厂时的最低值。




