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�+ 2-3下拉技术只适用于60-Hz信号(NTSC)

影片

隔行扫描

逐行扫描

机身上的控制面板和随机提供的遥控器都能控制电动转动镜头，可方

便地实现画面变焦聚焦和移位。

电动变焦 / 聚焦 / 图像移位

灵 活 的 安 装

* 标准镜头有电动变焦和聚焦功能。只有选购镜头有画面移位功能，但没有电动变焦和聚焦功能。
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序   分辨率 fH fV H/V
号    (kHz) (Hz)
1 Video 60Hz  15.734 59.940 N/N
2 Video 50Hz  15.625 50.000 N/N
3 15k RGB/Component 60Hz 15.734 59.940 S on G/Y or
4 15k RGB/Component 50Hz 15.625 50.000 Composite
5 HDTV   33.750 60.000 sync
6* 640x350 VGA mode 1 31.469 70.086 P/N
7*   VGA VESA 85 Hz 37.861 85.080 P/N
8* 640x400 PC-9801 Normal 24.823 56.416 N/N
9*   VGA mode 2 31.469 70.086 N/P
10*   VGA VESA 85 Hz 37.861 85.080 N/P
11* 640x480 VGA mode 3 31.469 59.940 N/N
12*   Mac13” 35.000 66.667 N/N
13*   VGA VESA 72 Hz 37.861 72.809 N/N
14*   VGA VESA 75 Hz 37.500 75.000 N/N
15*   VGA VESA 85 Hz 43.269 85.008 N/N
16* 800x600 SVGA VESA 56 Hz 35.156 56.250 P/P
17*   SVGA VESA 60 Hz 37.879 60.317 P/P
18*   SVGA VESA 72 Hz 48.077 72.188 P/P
19*   SVGA VESA 75 Hz 46.875 75.000 P/P
20*   SVGA VESA 85 Hz 53.674 85.061 P/P
21* 832x624 Mac 16” 49.724 74.550 N/N
22* 1024x768 XGA VESA 43 Hz 35.524 86.958 P/P
23*   XGA VESA 60 Hz 48.363 60.004 N/N
24*   XGA VESA 70 Hz 56.476 69.955 N/N
25*   XGA VESA 75 Hz 60.023 75.029 P/P
26*   XGA VESA 85 Hz 68.677 84.997 P/P
27* 1152x864 SXGA VESA 70 Hz 63.995 70.019 P/P
28   SXGA VESA 75 Hz 67.500 75.000 P/P
29   SXGA VESA 85 Hz 77.487 85.057 P/P
30* 1152x900 Sunmicro LO 61.795 65.960 N/N
31   Sunmicro HI 71.713 76.047 Composite sync
32* 1280x960 SXGA VESA 60 Hz 60.000 60.000 P/P
33   SXGA VESA 75 Hz 75.000 75.000 P/P
34* 1280x1024 SXGA VESA 43 Hz 46.433 86.872 P/P
35   SGI-5 53.316 50.062 S on G
36*   SXGA VESA 60 Hz 63.974 60.013 P/P
37   SXGA VESA 75 Hz 79.976 75.025 P/P
38   SXGA VESA 85 Hz 91.146 85.024 P/P
39 1600x1200 UXGA VESA 60 Hz 75.000 60.000 -
43 480/60p 480/60p 31.470 60.000 S on G
   (double frequency NTSC)
44 575/50p 575/50p 31.250 50.000 S on G
   (double frequency NTSC)
45 1080/50i 1080/50i 28.130 50.000 -
47 720/60p 720/60p 45.000 60.000 -
48 720/50p 720/50p 37.500 50.000 -
50 540/60p 540/60p 33.750 60.000 -
52 1400x1050  SXGA+ 63.981 60.020 N/N

*1 投影机镜头中心到屏幕的距离比屏宽。

*2 画面对角线尺寸。

规 格

选购附件

外型尺寸

预置信号表

 固定短焦镜头  变焦短焦镜头   变焦长焦镜头号

 VPLL-FM21  VPLL-ZM31   VPLL-ZM101

F 2.0  1.9-2.0   2.0-2.6
投影比例*1 0.9:1  1.55-1.7:1   3.3-5.0:1
变焦 -  x1.1   x1.5
        投影距离   

近距  远距 近距  远距
屏幕尺寸*2

40 英寸 690 毫米 1190 毫米  1250 毫米 2600 毫米  3890 毫米

60 英寸 1080 毫米 1840 毫米  1940 毫米 4000 毫米  5940 毫米

80 英寸 1460 毫米 2490 毫米  2620 毫米 5410 毫米  7980 毫米

100 英寸 1850 毫米 3150 毫米  3300 毫米 6810 毫米  10030 毫米

120 英寸 2240 毫米 3800 毫米  3980 毫米 8220 毫米  12080 毫米

150 英寸 2820 毫米 4780 毫米  5000 毫米 10330 毫米  15150 毫米

200 英寸 3780 毫米 6410 毫米  6710 毫米 13840 毫米  20270 毫米

250 英寸 4750 毫米 8050 毫米  8410 毫米 17350 毫米  25380 毫米

300 英寸 5720 毫米 9680 毫米  10120 毫米 20870 毫米  30500 毫米

当输入信号不属于以上范围，可能会输出不正确的图像。当输入信号宽高比不是4:3时，部

分屏幕将显示黑色。要输出UXGA信号必须将计算机的频率调节为60Hz。表中带*的为数字

输入信号。当计算机输出的数字信号不在表中带*的6~39范围内时，将根据投影机规格自动

输出。22~34为隔行扫描信号。

 型 号  VPL-FX52
光学部分 投影系统 3片液晶板，单镜头投影系统

  LCD液晶板 微镜阵列1.3英寸Sony TFT液晶板，2，359，296像素(1024x768x3像素)
 投影机镜头 1.3倍变焦镜头，F1.7~2.0，f50.8~64.0毫米

  灯泡 300W UHP 灯泡

 画面尺寸 40~300英寸 (可视画面对角线尺寸)
 输出亮度 6000流明 (根据ISO21118国际投影机亮度标准)*
信号 色彩系统 NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，(自动 / 手动选择)
 分辨率 视频: 750电视线，RGB: 1024x768像素

  可接收信号

            计算机信号 fH:19~92kHz，fV:48~92Hz(高至UXGA 60Hz)
            视频 15k RGB 50/60Hz，逐行扫描分量50/60Hz系统，

  DTV (480/60i，575/50i，480/60p，575/50p，540/60p，720/60p，
  720/50p，1080/50i，1080/60i) 复合视频，Y/C视频

概况  外型尺寸 420 (宽) x 169 (高) x 502 (深) 毫米

 重量 约10.5公斤

 电源要求 AC 100~240V，50/ 60Hz
 电源消耗 最大: 400W，待机: 7W
 散热 1365 BTU 
  工作温度 0~35oC 
  工作湿度 35~85%(无凝结)
输入输出

视频输入 视频 BNC
 S视频 Y/C 微型DIN 4芯
视频输出 视频 环通BNC型

 S视频 环通微型DIN 4芯(雄头)
输入A 模拟RGB HD D-sub 15芯(雌头)
输入B 数字RGB DVI-D (TMDS)
输入C 模拟RGB/分量 5 BNC (雌头)
监视器输出 HD D-sub 15芯(雌头)
TRIG  小型插孔

RS-232C  D-sub 9芯(雌头)
CONTROL S IN 立体声小型插孔,5.0 Vp-p,插入式电源

以太网端口 RJ-45:10Base-T/100 Base-TX
随机附件   遥控器，AA型(R6)电池(x 2)，镜头盖，AC电源插头，空气过滤器, 

  使用说明书,经销商安装说明书,快速参考手册，安全标签，保修卡

投影灯泡 （备用）

LMP-F300

选购镜头

（单位:毫米）

演示笔套装

RM-PJPK1
吊架

PSS-620

* ISO21118标准所定的亮度值是批量生产的产品的平均值，此处所涉及的亮度值的80%为产品出厂时的最低值。


